
CargoTruck

Возможность передвижения по любой поверхности 

Точное позиционирование РМК 

Удобство при проведении работ с РМК
   

Буксируемая платформа для снятия/установки 
РМК карьерного самосвала 



Боковая платформа

Буксируемая платформа 

 «CTR»

21

43

Редуктор мотор–колеса

Подставки 

«ТРG/TPM/TMPV»
Подкатной домкрат «DPAT»

CTR

Описание

Технические характеристики

Модель CTR–20

 Масса, кг 2111

Все виды карьерных самосвалов

Обслуживаемая техника

Вид сбоку 

Вид сверху 

Буксируемая платформа  для снятия/установки редуктора 

мотор–колеса карьерного самосвала

Обязательное оборудование в соответствии с Федеральным 
законом №116-ФЗ «О промышленной  безопасности  опасных  
производственных объектов» от 21 июля 1997 года 
(ред. от 04.03.2013 года)

Сертификат или декларация технического регламента 
Таможенного союза  «О безопасности машин и оборудования»

ДокументыКомплект стандартной поставки 

Буксируемая платформа «CTR»

info@sibirteh.com www.stmining.ru/catalog/

Крепление под

вилы погрузчика

1

2

Грузоподъемность, т 20

Габаритные размеры (l x b x h), мм 3625 х 2360 х 1055

Максимальная высота h1, мм 1255

Ход подъемного стола е, мм 200

l

h

b

Особенности

Повышенная проходимость

 за счет большого диаметра колеса;

Боковые платформы 

для удобства обслуживания РМК;

Точное позиционирование РМК 

обеспечивается за счет вертикально располо-

женных гидравлических цилиндров, отвечаю-

щих за подъём/опускание, наклон в продоль-

ной и поперечной плоскостях.

Подъемный стол

Гидроцилиндр

подъема

h1

е

Тормоз

Большегрузное 

колесо

Клиренс платформы k, мм

Диаметр колеса, мм

170

950

k

Буксируемая платформа «CTR» предназначена 

для снятия/установки  редуктора мотор–колеса 

карьерного самосвала



Буксируемая платформа (вид спереди)

info@sibirteh.com www.stmining.ru/catalog/

Большегрузные колеса

Подъемный стол

Крепление под вилы погрузчика

CTR
Буксируемая платформа  для снятия/установки редуктора 

мотор–колеса карьерного самосвала

Буксируемая платформа в работе Гидроцилиндры для поднятия подъемного стола
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